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KONTROLNI LIST

Takto se postupuje pri spolecném zasahu slozek IZS zejména v souvislosti s mimoradnymi udalostmi zptisobenymi
teroristickymi Gtoky provadénymi prostfednictvim vybusnin nebo nastraznych vybusnych
systémd, havarovanou munici nebo nalezy nevybuchlé munice (dale jen ,VS").

Tento postup se nevztahuje na problematiku: vybuchu VS, havarii v mistech, kde se skladuiji, vyrabé&ji, zpracovavaiji
vybusniny nebo munice, nalezu VS slouziciho k rozptylu chemického, biologického,
radiologického nebo jaderného materialu, ohlaseni nebo nalezu VS v prostredku letecké
dopravy za letu.

Doporucena organice Fizeni zasahu dle prevazujicich ¢innosti

1. PfevaZuje Cinnost zamérena )

na zneskodnéni vybusniny nebo 2. Pfevazuje Cinnost zamérena na vyrozumeni,

nastrazného vybusného evakuaci a zachranu osob
systému. y
~
Velitelem zésahu je prislusnik Velitelem zasahu je pfislusnik
Policie CR HZS CR
/
Sektor ¢. 1 Sektor €. 2
Nebezpecnd zéna Dalsi (":i[\,nositi,
Velitelem je prislusnik PCR Velitelem je prislusnik HZS
Do prijezdu PCR je velitelem zasahu pfislusnik HZS CR.
U rozsahlych nebo dlouhotrvajicich udalosti je mozné zfidit Stab velitele zasahu.

Doporuceny postup Zahajeno | Spinéno

Vyhodnotit situaci
Informace pro pfislusné OPIS - prvni odhad pfiblizného rozsahu mimoradné udalosti, pfipadné
poCtu ohroZenych osob.
Podle rozsahu pozadat o vyssi stupen koordinace — strategicka Uroven Fizeni
(Fidici ddstojnik, starosta obce, hejtman kraje).

Prevzeti veleni zasahu slozek 1ZS
Svolat velitele a vedouci slozek IZS, zajistit predani veleni a organizaci zasahu. Informovat
pritomné slozky IZS o predpokladu zasahu typu ,0znameni o uloZeni nebo ndlezu vybusného
systému nebo vybusniny™.
Informovat velitele nebo vedouci pfitomnych sloZek IZS o stanovenych opatfenich.

Zrizeni velitelského stanovisté

Narizeni slozkam IZS k predani informaci pro zasahujici o nebezpeci zasahu
e  pii zasahu existuje riziko vybuchu
o  zasady bezpecné Cinnosti v zoné mozného plisobeni Ucink{ pripadného vybuchu
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Doporuceny postup Zahajeno

Spinéno

Uzavrit misto zasahu, omezit vstup osob,

PfedbéZna ochranna zoéna je minimalné 100 az 1000 m od vybuchu nebo
predpokladaného mista uloZeni VS.

Vytyceni zon
e nebezpecnou zdnu - na zakladé konzultace s pyrotechnikem a dalSimi specialisty

rozhodne o jeji velikosti a o rezimu prace v ni,
o  vné&jsSi z6nu - zajisti bezpeCnostni Gzaveru vn&jsi zony.
Regulace dopravy mimo misto zasahu (PCR).

Rozdéleni mista zasahu

Za vnéjsi hranici nebezpecné zony vytvorit zejména:
e misto pro soustfedeni SaP,
e misto pro soustfedéni evakuovanych osob,
e misto pro ukladani osobnich véci a majetku postiZzenych osob se zajisténym strezenim,

®  misto pro predavani informaci médiim.

Evakuace a zachrana osob
Stanoveni rozsahu evakuace a zachrany osob vcetné jejiho provedeni.

Opatieni pro zmirnéni pripadych ucinkd vybuchu VS
Rozhodnuti o
e odstaveni dodavky elektrické energie, plynu a dalSich médii (vody, pary, oleje apod.),
e odstaveni technologii nebo evakuaci technologickych jednotek a nebezpecnych latek,
o dalSich opatfenich souvisejici s organizaci zasahu nebo s omezenim pdsobeni Gcinkd
mozného vybuchu. Ucinky vybuchu mlize omezit napf. otevieni oken v budovach,
odstranéni konstrukci, vytvoreni prekazek.
Rozhodnuti konzultovat s pyrotechnikem, veliteli nebo vedoucimi slozek 1ZS, technology apod.

Bezpecnostni pyrotechnicka kontrola
Organizace bezpecnostni pyrotechnické prohlidky mista zasahu a okolnich prostor.

Preruseni ¢innosti na misté zasahu
Cinnosti na misté zasahu lze prerusit

e po dobu, pri které pyrotechnik manipuluje s VS,
e po dobu 20 minut pred a 20 minut po ohlasené dobé vybuchu,
u pyrotechnika po dobu 15 minut pfed a 15 minut po ohlasené dobé vybuchu.

Zneskodnéni VS
Velitel zasahu zajisti:

e ochranu zdravi a Zivotl osob po dobu, kdy pyrotechnik provadi ¢innosti souvisejici
bezprostifedné se zneskodnénim VS anebo kdy je s VS manipulovano,

e provedeni ¢innosti spojenych se zneskodnénim VS s vyjimkou technologie zneskodnéni
(zejména rozhodne o poufZiti techniky, napf. automobilového jefabu, o osvétleni mista
zasahu, o vyrozuméni obyvatelstva a o taktice v pripadé nelspésného zneskodnéni),

e zplsob prepravy a SaP pro prepravu VS na bezpecné misto, (zejména nelze-li pouzit
pyrotechnicky kontejner, napf. jizda v koloné s policejnimi vozidly, trasa prepravy
apod.),

 informovani OS PCR nebo OPIS HZS kraje 0 dobé zne$kodnéni a vyzada si na OS PCR a
OPIS HZS kraje ovéFeni, zda v zoné predpokladanych uéinké mozného vybuchu nejsou
nezavisle na vlastnim zasahu pfitomny jiné SaP slozek IZS.

Spoluprace s organy cinnymi v trestnim Fizeni (pokud tuto spolupraci vyzaduji)

Predani mista zasahu
majiteli, provozovateli nebo spravci, pfip. odpovédnym organdm k dalSimu opatfen

Zdroj: o,
. , — . Sy oy o . Aktualizovano:
Oznameni o ulozeni nebo nalezu vybusniny nebo vybusného systému 3/ 2009

STC-03/1ZS, &.: PO-189/125-2006

2/2

Tvorbu a aktualizaci provadi Ceska asociace hasi¢skych distojnikii. © www.cahd.cz
Tato pomucka vznikla za vyuziti grantu Ministerstva vnitra Ceské republiky.




